Int. CL: 



BUNDESREPUBL1K DEUTSCHLAND 



DEUtSCHES 




PATENTAMT 



A 61 M3/20 



Deutsche KI.: 30 d. 14 



® 
© 

® 



® 
® 



Offenlegungsschrift 1 815 374 



Aktcnzcichcn: P 18 15 374.7 
Anmcldctag: IK. Dc/embcr 1968 

Oflenlcgungstag: 17, September 1970 



Ausstellungsprioritat: — 



L'nionsprioritat 

Datum: 

Land: 

Aktcnzcichcn: 



a 
m 

3 



m 

8 

u 

-< 



Bezeichnung: 



Tampon 



© 
© 



Zusatz zu: 
Ausscheidung aus: 
Anmcldcr: 

Vert refer: 



1 808 848 



Vercinigte Papicrwcrkc Schickcdanz <fc Co, 8500 Nurnbcrg 



@ 



AK Erflndcr benannt: llichmann. Iriedrich: Mock. Dr. Dr. Adolf: 8500 Nurnbcrg 



Benachrichiigung gemaK Art. - jj 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ocv v. 4. 9. 1967 fBOBI. I S. 960): 



CO 



ORIGINAL INSPECTED 

G 9. 70 C S:1 633 781 5 70 



D^. vVETZfL 
DIPL. l?Ji>. Tf " 

ri^JC *' : « * : ,* 



28/33 - 4?5/68 ^ 



Vereinigte Papierwerke, Schickedanz & Co 0 ,riurnberg* 
Tampan 



( Zusatz zum Patent * * ( Patentanmeldung * ...» 
eingegangen am 14. November 19&8 ) . 

Im Hauptpatent 1st ein Tampon, insbesondere Menstruations- 
tampon, vorgeschlagen worden, der senkrecht zu seiner Langs-, 
achse in verschiedenen fiichtungen unterschiedliche, seiner 
auBeren Form und/oder Prof ilierung und/oder Kennzeichnung 
zugeordnete, in Gebrauchstellung wirksam werdende Ausdeh- 
nungstendenzen besitzt. Vorzugsweise soli ein Tampon gemaS 
Hauptpatent in zwei etwa zueinander senkrechten Richtungen 
unterschiedliche Ausdehnungstendenzen bei Aufnahme von 
Feuchtigkeit (Sekrete) aufweisen. Wahlt man gemafl Haupt- 
patent einen gestreckten, z.B 0 rechteckigen, ovalen Oder 
vieleckigen Querschnitt fiir den Tampon, so soilen die maxi- 
malen Ausdehnungstendenzen vorzugsweise in Hichtung der ma- 
xiraaleri. Querschnittachse liegen c 

Es ist gemafi Hauptpatent auch moglich, die maximalen Aus- 
dehnungstendenzen senkrechtc zur Breitseite des ^uerschnlttes 
zu legen, falls die entsprechenden Voraussetzungen oder Not- 
wendigkeiten hierfur vorliegen. 
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Eine maximale Ausdehnungstendenz in einei* bestimmten, fttch- 
tung wird gemaB Hauptpatent dadurch erzielt t dafl im ge- 
preftten Tampon eine unterschiedliche Massenkonzentration 
hergestellt wird Oder, wie man auch sagen kann t Schwer- 
punkte der Massenkonzentration fiir eine bestixnmte Ausdeh- 
nungsrichtung gebildet werden. Die unterschiedliche Masaen- 
konzentration kann dureh gerichtete Faltung und/oder Pres- 
sung des Ausgangsmaterials bewirkt werden» Sie kann auch da- 
durch hergestellt werden, daB man unterschiedliche Materia,- 
lien wahlt, d.h. Materialien, die sich vor allem unterschied- 
lich ausdehnen, wenn sie Feuchtigkeit (Sekrete) aufnehmen. 

Die Zuordnung einer bestimmten Ausdehnungsrichtung zur aus— 
seren Form, Prof ilierung Oder Kennzeichnung bei einem Tam- 
pon hat ihre entscheidende Bedeutung darin, daB dieser als- 
dann gezielt in die gewiinschte Lage in der Korperhohle , ins- 
besondere Scheide, gebracht werden kann , vorzugsweise der- 
art, daB die maximalen Ausdehnungsrichtungen in fiichtung der 
groBten Querschnittsbreite der Scheide liegen P 

Die Kennzeichnung der Zuordnung der maximalen Ausdehnungs- 
tendenzen an dem Tampon Oder auf dem Tampon kann gemaB 
Hauptpatent in verschiedener tfeise erfolgen. Eine dieser 
Moglichkeiten besteht darin, daB man auf dem Tampon Markie- 
rungen anbringt, z<>B. einen farbigen Strich, einen Punkt 
o.dgl, Oder auch die Bezelchnung "oben a # Kine andere Mog- 
lichkeit besteht auch darin, daB die maximalen Ausdehnungs- 
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. tendenzen des Tampons sich in einer festen Zuordnung zur 
Quer6chnittsform des Tampons befinden. SchlieBlich konnen 
am Tampon Prof ilierungen, wie z.B.Rippen, Nocken Oder Hillen 
vorgesehen seiny welche die maximalen Ausdehnungsrichtungen 
selbst kennzeichnen Oder diesen unter einem bestimmten Win- 
kel zugeordnet sind. 

Im Hauptpatent ist ferner davon gesprochen worden, datt ge- 
gebenenfalls eine Kombination der verschiedenen hoglichkei- 
ten zur Anwendung kommen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Form urid 
Ausdehnungstendenzen dee Tampons noch besser den anatomi- 
schen Gegebenheiten anzupassen. Diese Aufgabe wird erfin- 
dungsgemaB dadurch gelost, daft der Tampon liber seine Lange 
eine unterschiedliche ^uerschni ttsf orm una/ Oder unterschied- 
liche Ausdehnungstendenzen besitzt. 

Vorzugsweise soil die Querschnittsanaerung uber die Lange 
des Tampons derart gewahlt sein, daB dieser von einer z.jrf. 
nierenf orraigen Gestalt (KorperauBenseite) in eine zyliiiri- 
sche Gestalt ( Korperinnenseite ) ucergeht. 

Im Sinne der Erfindung liegt es ferner, den Tampon sich von 
auBen nach innen ver jungen zu las sen* 



009838 / 0 7.B 1 . 

• BAD ORIGINAL 



- 4 - 



18T5374 



SchlieBlich erstreckt sich die brfindung auf die Mafinahme, . 
dem Tampon uber seine Lange unterschiedliche Ausdehnungs- 
tendenzen bei Aufnahme von Feuohtigkeit (Sekreten) zu er- 
teilen. 

Vorzugsweise werden die maximalen Ausdehnungstendenzen in 
fiichtung der groBten Querschnittsbreite des Tampons gelegt, 
die dann auch in der Korperhohle, d.h # in der Scheide, rich- 
tig in fiichtung der groGten Breite der Scheide wirksam wer- 
den. Dagegen sollen die Ausdehnungstendenzen im Kbrperinnen- 
bereich des Tampons etwa gleichgrofl sein # 

bin Tampon gemaB der brfindung wird im Sinne des Hauptpa- 
tents, um ein gezieltes binfuhren in eine bestimmte Drehla- 
ge zu erreichen, mit Kennzeichen f Markierungen o # dgl. ver- 
sehen. 

Die Einfiihrung des Tampons kann auch rait einem sogenannten 
binf iihrungs- bzw. Schutzrohr erfolgen, das dann ebenfalls 
harkierungen, Prof ilierungen o.dgl. aufwelsen mufl, um die 
auf dem Tampon festgelegte Zuordnung zwischen riarkierung und 
Ausdehnungstendenzen auch bei Anwendung des Schutzrohres 
gewahrleisten zu konnen. 

Ausfuhrungsbeispiele der brfindung sind in den Figuren 
1 bis 3 dargestellt. 
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Die Fig.l zeigt .einen.Tampon ,L. des^en.Auflenbereich 2^-- 
C_ voja .d^ey Lage in der Scheide .aus ,be traobt?e.t ) -nierenformig 
gestal.t^t ^ifit^. w^reiid.4e.r Jnx^nberalph 3 .zy:lindrischen 
Querschnitt besitzt. Die Ausdehnungstendenzen stnd als Vek'- 
toren durch das Koordinatenkreuz gekennzeichnet* Im Auflen- 

. bereich. liegqn : die. njaximaleQ. Ausdehnungstendenzen -in 'Rich— 
tung.dexv groaten. Rreite des. Auersphnittes* wahrend im Tnnen- 
bereich die Ausdehnungstendenzen naoh alien Richtungeii* prak- 

. tlsch gle±ch. y grpa. sind. . ; • ■ : ••■ 

. . . ■ **•*..*- - ■' 

Vorzugsweise wireL |: wis . dies auch aus.: der- Fig, 1 ersichtlich 
ist r der Tampon von der AuSenseite nach der Innenseite hin 
( Pf eil P) . ver jungfc ausgebildefc, -Der Pf e&l. P. kennze'ichnet 
gleichzeitig.-die Richtu^ngj - in. die -der .Tampon in die Schei- 

t de Qingefuhrt wird* Die. gig. 2 .zeigt . die Anbringttng feiher 
Markierung auf einera auflen 8-forraig gestalteten Tampdri,um 
diesen richtig, d«h. mit seinen raaximalen Ausdehnungsten- 
denzen. in richtiger Lage zum Querschnitt der Scheide einfiih- 
ren.und lagern zu konneno Im Ausf iihrungsbei spiel : der Fig # 2 

. feeateht die. Markierung aus der Besohriftung * oben r B . Der 
Tampon 4 ver jiingt sich .zu einer zylindrischen Form, vrie 
aus. der Zeichnung ersichtlich let* 

Mie sohon im Hauptpatent angegeben 9 konnen anstelle einer 
Markierung auch Hillert* Rippen o*dglv benutzt werden. Elne 
Ausftihrungsform dieser Art 1st in Fig. 3 dargest'ellt* Sie 
zeigt einen Tampon 5 D dessen tjuerschnittsf orm sich vom 
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ovalen zum zylindrischen Format. von^ayflen. nach innen 
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Fate nt an s p r U c h e 

1. Tampon gemaB Hauptpatent . • . • , djadurch gekenn- 

zeichnet, daB dieser (1,^,5) uber seine Lange eine unter- 
schledllche Querschnittsform und/oder unterschiedliche Aus- 
dehnungstendenzen besitzt. 

Z. Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

dieser (1) von einer nierenf ormigen Gestalt (2) (Korper- 
AuBenseite) in eine zylindrische Gestalt (3) (K6rperinnensei< 
te ) ubergeht. 

3 # Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

dieser (4) von einer 8-formigen Gestalt (Korper-AuBenseite) 
in eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite ) ubergeht. 

4 # Tampon nach Anspruch l f dadurch gekennzeicnnet, daB 

dieser (5) von einer ovalen Gestalt ( Korper-AuBenseite ) in 
eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite) ubergeht. 

5. Tampon nach anspruch 1 und einem der folgenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser in Richtung 

seiner groBten Querschnittsbreite die maximale Ausdehnungs- 

« 

tendenz bei Aufnahme von Peuchtigkelt (Sekreten) besitzt, 
wahrend die Ausdehnungsetendenzeri im zylindrischen Berelch 
(Korper-Innenbereich) etwa gleichgroB sind. 

m 
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6* Tampon nach Anspruch 1 und einem Oder mehreren der 

folgenden Anspriiche, daduroh gekennzeiohnet, daB dieser 
sioh vom Korper-AuBenbereich in Bichtung auf den Korper- 
Innenbereioh ( Pfeil P) verjiingt. 

7 # Tampon naoh Anspruch 1 und einem Oder mehreren der 

folgenden Anspriiche, dadurch gekennzeiohnet t daB dieser mit 
Markierungen und/oder Prof ilierungen (6) o.dgl* versehen 
ist f um die Hiohtung der maximalen Ausdehnungstendenzen er- 
kennbar und/oder erfuhlbar zu machen. 
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